
TANQUES 
ESTACIONARIOS
VERTICALES

Protección anticorrosiva avanzada* 
de doble capa; es un sistema 

de innovación tecnológica, que 
combina la protección catódica 

y por barrera.

Diseñados y fabricados de acuerdo con el código ASME, Sección 
VIII; Div. 1 Y NFPA 58. Fabricados con acero en cumplimiento con 
estándares ASME.

ESPECIFICACIONES
Presión de prueba hidrostática 1.3 veces la presión de diseño.
Temperatura de diseño 51.6°C.

CARACTERISTICAS GENERALES



DATOS TÉCNICOS

KIT DE MANTENIMIENTO PARA MULTIVÁLVULAS

1.- Multibonet.
2.- Válvula de máximo llenado.
3.- Maneral y tornillo.
4.- Tapón de válvula de llenado.
5.- Empaque de válvula de llenado.
6.- Resorte.
7.- Check superior. 

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Limpieza mediante chorro abrasivo 
a grado SSPC-SP10 / NACE 2 / ISO 8501-1 Sa 2 1/2 (cercano a blanco)
Protección anticorrosiva avanzada* de doble capa; es un sistema de innovación 
tecnológica, que combina la protección catódica y por barrera.
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Válvula de servicio CGA 510 
(Conexión Pol H.)

Conexión de llenado
1 3/4” Acme H.
Válvula de Seguridad

Válvula de Vapor 1 1/4” 
Acme M.

Válvula de Nivel de Líquido

Válvula de llenado 1 3/4” Acme M.
1 1/4” NPT Conexión al tanque

Válvula de llenado 1 3/4” Acme M.
3/4” NPT Conexión al tanque

Válvula de Exceso de flujo “check lock” 
3/4” NPT H. para salida de líquido

3/4” NPT Conexión al tanque
Válvula de Seguridad

1” NPT Conexión al tanque
Medida Flotador Jr.

Anillo Protector

Cubre válvulas

Tapa

Orejas de Izaje

Arillo de Sustentación

Patas
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*Disponible para tanques de 120 WG con 5 boquillas
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Válvula de Servicio CGA 510 Conexión Pol H. 
3/4” NPT Conexión al tanque
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