
NODRIZA Y 
APLICADOR 
PARA NH3

ESPECIFICACIONES

Presión de diseño 
Temperatura de diseño
Tipo de cabeza

APLICADOR                               
 

17.58 kg/cm2
51.6°C

Semielíptica/Semiesférica 

NODRIZA                              
 

17.58 kg/cm2
51.6°C

Semiesférica
Fabricados de acuerdo a la especificación Código ASME Sección 
VIII, DIV I. última edición (no estampado).

CARACTERISTICAS GENERALES

con Tecnología Súper 
Durable que ofrece 

mayor resistencia 
a la corrosión.



Modelo
Diámetro (A)
Largo total (B)
Ancho en bases (C)
Altura total (D)
Centro de bases (E)
Ancho de bases (F)
Tara
Volumen Real

DIMENSIONES GRALES. NODRIZA

500
0.61 m.
1.79 m.
0.35 m.
0.80 m.
1.11 m.
0.051 m.
165 kg.

490 litros

1000
0.80 m.
2.19 m.
0.63 m.
1.01 m.
1.00 m.
0.33 m.
250 kg.

967 litros

3,500
1.04 m.
4.85 m.
0.63 m.
1.25 m.
2.96 m.
0.33 m.
785 kg.

3,823 litros

APLICADOR

ACCESORIOS

(A) Válvula de servicio
(B) Válvula de llenado
(C) Manometro
(D) Medidor magnético de nivel
(E) Válvula de máximos de llenado al 85%
(F) Válvula de retorno de vapores
(G) Válvula de seguridad
(H) Cople de drenado
( I ) Válvula de llenado y servicio
Protector de vuelcos reforzados
Rompeolas

APLICADOR                                                 

1/4" NPT
Jr-

1/4" NPT
1 1/4" NTP
3/4" NTP

1 1/4" NPT
X

NODRIZA                                                 

1 1/4" NPT
1 1/4" NPT
1/4" NPT

Jr-
1/4" NPT

1 1/4" NTP
3/4" NTP

1 1/4” NTP

X
X

tatsa.mx Rev: Febrero 21, 2023 TATSA Corp.

DATOS TÉCNICOS

SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

Limpieza mediante chorro abrasivo a grado SSPC-SP10 / NACE 2 / 
ISO 8501-1 Sa 2 1/2 (cercano a blanco).
Nuevo recubrimiento con Tecnología Súper Durable que ofrece 
mayor resistencia a la corrosión.


